
НАСТРОЙКИ КОТЛОВ
Серии GRAND FF

СЕРВИСНОЕ МЕНЮ КОТЛА АРИДЕЯ

Установка времени
В режиме выключения «OFF» нажмите   и   одновременно, чтобы установить время. Для 
осуществления функции +/- нужно использовать   /  . Нажмите +/- для настройки часов (они 
мигают), поз.1; нажмите   для подтверждения изменений и входа в минуты, нажмите +/- для 
настройки минут (минуты мигают); поз.2, нажмите  для подтверждения и выхода.     

1 2

Нажмите  и  одновременно для входа в программирование, мигает базовый режим Р1,   
нажмите +/-   /  ) для выбора программируемого режима, нажмите  для подтверждения и  
выхода.

Программирование
Есть 5 режимов работы котла – «Первичный», Р1, Р2, Р3, Р4. В таблице указано черным 
цветом время (в часах), когда котел работает в режиме отопления, белым цветом – режим 
ожидания.

Важно:
Режим программирования работает только в режиме отопления

Р1 – Работа 1

Вход в программирование
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Р2 – Работа 2
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Р4 – Ночной режим
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Р3 – Сохранение
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Заводские настройки котла по мощности. 

В режиме «Первичный» котел находится сразу после включения и работает в нем, если не 
выставить режимы – Р1, Р2, Р3, Р4.
Нажав   и   можно задать мин.мощность ГВС – DL (33) и макс. мощность ГВС – DH (32), мин. 
и макс. мощность отопления PH (30) и мин. мощность отопления PL (31).

ГВС Отопление

Min Max Min Max

Код настройки DL (33) DH (32) PL (31) PH (30)

Величина по молчанию 48 78 48 78

Нажать  для подтверждения и выхода. 

ВНИМАНИЕ.
Для выхода котла в заводские установки необходимо одновременно нажать и удерживать 
более 10 сек. кнопки   и  . 

url:servis61.ru

источник  https://arideya.ru/katalog/kotli/gazovie-kotli/

Сервисное меню
Ремонт газового котла 

Помимо базовых настроек времени и программирования режимов, сервисное меню котла 
ARIDEYA серии GRAND FF открывает доступ к более тонкой регулировке параметров, 
влияющих на эффективность и комфорт его работы.

Одним из ключевых аспектов является детальная настройка температурных кривых. В 
сервисном меню предусмотрена возможность корректировки зависимости температуры 
теплоносителя от наружной температуры.

Кроме того, можно настроить параметры работы вентилятора. Это включает регулировку 
скорости вращения на различных ступенях мощности, а также настройку времени включения и 
выключения вентилятора при старте и остановке горелки. Такая гибкость позволяет 
минимизировать шум и оптимизировать процесс сгорания топлива.

Важной функцией является также настройка алгоритмов защиты котла. Здесь можно 
установить предельные значения температуры и давления, при достижении которых система 
временно отключается для предотвращения аварийных ситуаций. Также возможна настройка 
времени задержки включения насоса после розжига горелки, что способствует его более 
плавной работе.
Наконец, в сервисном меню котла Аридея доступны диагностические параметры. Они 
позволяют отслеживать основные рабочие показатели котла, такие как температура дымовых 
газов, давление газа, ток ионизации, а также коды ошибок, что значительно упрощает процесс 
поиска и устранения неисправностей.

источник:  https://arideya.ru/

https://servis61.ru/remont-cotla.html
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