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 Настройки сервисного меню

 Работа с сервисным меню
Сервисное меню позволяет удобно настраивать и контролировать 
различные функции котла.
Сервисное меню подразделяется на три подменю:
• Меню 1 - настройка сервисных функций первого уровня 

• Меню 2 - настройка сервисных функций второго уровня 
• Меню 3 - установка типа и мощности котла Обзор 

сервисных функций приведен в главе 

Выбор сервисной функции
Выбор сервисных функций отличается в различных меню. 
Описание приводится в начале обзора каждого меню.
▶ Вызов меню:

– меню 1 
– меню 2 
– меню 3 

▶ Нажмите кнопку + или   –  для пролистывания сервисных 
функций в меню.

Настройка значения
▶ Нажмите кнопку "ok" для перехода в сервисную функцию.

На дисплее мигает значение параметра.
▶ Кнопкой + или   –  установите нужное значение.

Сохранение значения
▶ Нажимайте кнопку оk, пока на дисплее не появится [ ].

Индикация автоматически переходит к выбранной сервисной 
функции.

Выход из сервисного режима без сохранения параметров
▶ Нажмите кнопку «Назад».

Сброс параметров на первоначальные значения
Для сброса всех параметров в сервисных меню 1 и 2 на 
первоначальные значения:
▶ Во втором сервисном меню вызовите функцию 2.8E и сохраните 

значение 1. Котёл перезапустится с первоначальными 
значениями параметров.

 Обзор сервисных функций

 Меню 1
Для вызова сервисной функции в этом меню:
▶ Одновременно нажмите и держите нажатыми кнопки «Назад», "+" 

и "  – " до появления на дисплее L.1.
▶ Нажмите кнопку "ok", чтобы выполнить настройки в меню 1.
▶ Нажмите кнопку + или   –  для пролистывания сервисных функций 

этого меню.

Если в течение 15 минут не нажимать никаких 
кнопок, то произойдет выход из сервисного меню.

Сервисные функции Возможные значения/индикация
1.2C Функция удаления воздуха После технического обслуживания можно включить функцию удаления воздуха.

Возможные значения:
• 0: функция удаления воздуха выключена
• 1: функция удаления воздуха включена и автоматически сбрасывается на 0

после её выполнения
Первоначальная установка: 0.

1.2d Термическая дезинфекция бака-
водонагревателя (U072-18/24)

• 0: выключена
• 1: включена
Эта сервисная функция активирует нагрев бойлера до 75 °C.
▶ Выполните термическую дезинфекцию, как указано. Термическая 
дезинфекция не показывается на дисплее.
Термическая дезинфекция заканчивается после того, как температура воды 
поддерживается в течение 35 минут на уровне 75 °C.

1.2F  Режим работы С помощью этой сервисной функции можно временно изменить режим работы 
котла.
Возможные значения:
• 0: нормальный режим; котёл работает с заданными параметрами регулятора.
• 2: котёл работает 15 минут с заданной максимальной мощностью. Через 15 

минут 
котёл переключается на нормальный режим работы.

• 3: котёл работает 15 минут с минимальной мощностью. Через 15 минут 
котёл переключается на нормальный режим работы.

• 4: котёл работает 15 минут с максимальной мощностью. Через 15 минут 
котёл переключается на нормальный режим работы.

Первоначальная установка: 0.
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1.3b Промежуток времени для выключения и 
включения горелки

Устанавливается минимальное время ожидания между выключением и 
включением горелки.
Диапазон значений: 1 - 10 минут.
Первоначальная установка: 3 минуты. 

1.3C Температурный интервал для выключения 
и включения горелки

Температурный интервал устанавливает, насколько температура подающей линии 
должна опуститься ниже заданной температуры подающей линии, чтобы это 
снижение было истолковано как запрос тепла. Температурный интервал может 
задаваться с шагом в 1 K.
Температурный интервал можно задать от 0 до 10 K.
Первоначальная установка: 5 K. 

1.3F Продолжительность задержки отопления В течение этого времени режим отопления остается заблокированным после 
приготовления горячей воды.
Возможные значения:
• 1 … 10 минут
Первоначальная установка: 1 минута. 

1.5b Время выбега вентилятора Эта функция задаёт время выбега вентилятора.
Время выбега можно установить от 01 до 18 (10 - 180 секунд).
Первоначальная установка: 03 (30 секунд).

1.6A Вызов последней сохранённой 
неисправности

Эта сервисная функция позволяет вызвать последнюю сохраненную 
неисправность.
При 00 функция сбрасывается.

1.6d Текущий расход на турбине Показан текущий расход на турбине.
Возможные значения:
• 0.0. - 20.0.: 0,0 - 20 л/мин

1.7A Подсветка ЖК дисплея Возможные значения:
• 0: выключена
• 1: включена
Первоначальная установка: 0.

1.7C Минимальный расход горячей воды При водоразборе выше этого значения включается приготовление горячей воды.
Возможные значения:
• 2,5 … 5 литров в минуту
Первоначальная установка: 2,5 л/мин. 

Сервисные функции Возможные значения/индикация
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Сервисное меню котлов Bosch и Buderus Logamax — это мощный инструмент для профессиональных 
установщиков и сервисных специалистов, позволяющий выполнять тонкую настройку и диагностику 
оборудования. Понимание структуры меню и принципов навигации является залогом эффективной работы.

Меню 1, предназначенное для настройки сервисных функций первого уровня, обычно включает параметры, 
связанные с базовой эксплуатацией котла, такие как регулировка температуры отопления и ГВС, выбор режима 
работы (например, летний/зимний). Доступ к этим функциям осуществляется путем вызова соответствующего 
подменю и последующего выбора требуемой функции с помощью кнопок +/–.
Меню 2 охватывает более сложные сервисные функции второго уровня, включая параметры, влияющие на 
безопасность, эффективность сгорания и работу автоматики. Здесь можно найти настройки, касающиеся 
коэффициента избытка воздуха, давления газа, температурных пределов, а также функции самодиагностики и 
протоколирования ошибок. Выбор и настройка значений в этом меню требуют особого внимания и знания 
спецификаций котла.

Меню 3 имеет решающее значение для первоначальной установки котла. В нем осуществляется выбор типа 
котла (например, двухконтурный или одноконтурный, с открытой или закрытой камерой сгорания) и его 
номинальной мощности. Правильная установка этих параметров обеспечивает соответствие котла требованиям 
системы отопления и нормам безопасности.
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 Меню 2
Для вызова сервисной функции в этом меню:
▶ Одновременно нажмите и держите нажатыми кнопки «Назад», "+" 

и "  – " до появления на дисплее L.1.
▶ Нажимайте кнопку + до появления на дисплее L.2.
▶ Нажмите кнопку "ok", чтобы выполнить настройки в меню 2.
▶ Нажмите кнопку + или   –  для пролистывания сервисных функций 

этого меню.

Сервисные функции Возможные значения/примечания/индикация
2.1A Максимальная тепловая мощность Некоторые предприятия газоснабжения устанавливают базисную цену независимо от 

теплопроизводительности.
Мощность котла на отопление может ограничиваться в диапазоне между минимальной 
и максимальной номинальной теплопроизводительностью до значения относительной 
теплопотребности. 
Первоначальной установкой является максимальная номинальная 
теплопроизводительность.
▶ Установите теплопроизводительность в процентах.
▶ Измерьте расход газа и сравните с данными в таблицах. При отклонении 

откорректируйте значение. 
2.1b Максимальная мощность 

(горячее водоснабжение)
Мощность котла на отопление может ограничиваться в диапазоне между минимальной 
и максимальной номинальной теплопроизводительностью до значения относительной 
теплопотребности. 
Первоначальной установкой является максимальная номинальная 
теплопроизводительность для ГВС.
▶ Задайте теплопроизводительность для ГВС в процентах.
▶ Измерьте расход газа и сравните с данными в таблицах . При отклонении 

откорректируйте значение. 
2.2b Максимальная температура подающей 

линии
Максимальную температуру подающей линии можно задать в диапазоне от 40 °C до 
82 °C.
Первоначальная установка: 82.

2.3d Минимальная номинальная 
теплопроизводительность (отопление)

Можно установить любое значение теплопроизводительности в процентах между 
минимальной и максимальной номинальной теплопроизводительностью.
Первоначальной установкой является минимальная номинальная 
теплопроизводительность (отопление), которая зависит от типа котла.

2.4E Внутренний параметр Значение 0 нельзя изменять.
2.8A Версия программного обеспечения Показана версия установленного программного обеспечения.
2.8E Сброс параметров котла на 

первоначальные значения
С помощью этой функции можно вернуть котёл в первоначальное состояние. 
Значение 1.

2.9A Постоянный режим работы Эта функция устанавливает постоянный режим работы.
Возможные значения:
• 0: нормальный режим; котёл работает с заданными параметрами регулятора.
• 1: котёл работает с минимальной мощностью. 
• 2: котёл работает с максимальной мощностью.
Первоначальная установка: 0.

2.9b Текущая частота вращения вентилятора Текущая частота вращения вентилятора в об/с
2.9E Задержка сигнала турбины 

(U072-12K/18K/24K)
Спонтанное изменение давления в системе водоснабжения расходомер (турбина) 
может понять как отбор горячей воды. Из-за этого ненадолго включается горелка при 
фактическом отсутствии отбора воды.
Задержку сигнала турбины можно задать от 1 до 6. Один шаг соответствует 
0,25 секунд.
Первоначальная установка: 2 (0,5 секунд).

2.9F Время выбега отопительного насоса Время выбега насоса начинается в конце запроса тепла через систему управления.
Возможные значения: 
• 0 ... 10: время выбега в минутах (с шагом в 1 минуту)
Первоначальная установка: 3 минуты.

2.AA Температура на датчике подающей линии С помощью этой функции можно показать температуру на датчике подающей линии. 
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▶ Одновременно нажмите и держите нажатыми кнопки «Назад», "+" 
и "  – " до появления на дисплее L.1.

▶ Нажимайте кнопку + до появления на дисплее L.3.
▶ Нажмите кнопку "ok", чтобы выполнить настройки в меню 3.
▶ Нажмите кнопку + или   –  для пролистывания сервисных функций 

этого меню.

2.Ab Температура горячей воды 
(U072-12K/18K/24K)

С помощью этой функции можно показать температуру горячей воды.

2.AC Температура на датчике температуры 
бойлера (U072-18/24)

С помощью этой функции можно показать температуру в баке-водонагревателе. 

2.bd Ступень вентилятора С помощью этой сервисной функции можно установить ступень вентилятора в 
соответствии с длиной труб отвода дымовых газов (выбор ступени вентилятора .
Первоначальная установка: 00 (вентилятор не включается).

2.bF Задержка отопления для приготовления 
горячей воды (режим нагрева от 
солнечного коллектора)

Режим отопления подавляется до тех пор, пока датчик температуры горячей воды не 
установит, что нагретая от солнечного коллектора вода достигла нужной температуры. 
Задержка отопления задаётся в соответствии с условиями системы.

Задержка включения может составлять 0 - 50 секунд.
Основной настройкой является 0 (неактивно).

2.0A Тип котла, вид газа Эта функция задаёт вид газа. 
Возможные значения:
• 0: котёл на природном газе
• 1: котёл на сжиженном газе
При переключении 2.bd устанавливается на 0.

2.0b Ток ионизации • При работающей горелке:
– 1 A = в норме
– < 1 A = неисправность

• При выключенной горелке:
– < 1 A = в норме
– 1 A = неисправность

Сервисные функции Возможные значения/примечания/индикация

Меню 3
Для вызова сервисной функции в этом меню:

Сервисные функции Возможные значения/примечания/индикация
3.1A Тип котла, мощность, приготовление 

горячей воды
С помощью этой функции блок управления согласуется с мощностью котла и способом 
приготовления горячей воды. Это требуется при замене блока управления.
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Меню 1: Настройка сервисных функций первого уровня

Меню 1 предназначено для основных настроек и контроля работы котла. Здесь вы можете регулировать температуру подачи отопления, температуру 
горячей воды, а также выбирать режимы работы (например, летний, зимний, режим отпуска). Важно внимательно изучить описание каждой функции перед 
её изменением, так как неправильные настройки могут повлиять на эффективность работы котла и комфорт в доме.

Меню 2: Настройка сервисных функций второго уровня

Меню 2 содержит более продвинутые параметры, касающиеся диагностики, блокировок и специальных режимов работы. Здесь можно настроить 
гидравлическую балансировку, параметры вентиляции, а также активировать функции защиты от замерзания или образования накипи. Доступ к этому меню 
обычно требуют специальных знаний, поэтому при работе с ним рекомендуется руководствоваться подробными инструкциями производителя или 
обратиться к квалифицированному специалисту.

Меню 3: Установка типа и мощности котла

Меню 3 используется для первоначальной настройки котла после его установки или в случае замены основных компонентов. Здесь задается тип котла 
(например, настенный или напольный, с открытой или закрытой камерой сгорания) и его мощность. Эти параметры должны быть точно соответствовать 
модели установленного котла, чтобы обеспечить его корректную работу и безопасность.

Обзор сервисных функций

Каждое сервисное меню снабжено подробным описанием доступных функций. Перед началом работы с сервисным меню настоятельно рекомендуется 
ознакомиться с соответствующей главой руководства пользователя, где представлен полный обзор всех доступных опций и их предназначение. Понимание 
функций и их влияния на работу котла является ключом к безопасному и эффективному использованию оборудования.

https://%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81.%D1%80%D1%84/catalog/
https://servis61.ru/remont-cotla.html#remont-gazovogo-kotla


Ввод в эксплуатацию

Logamax U072

 Показания на дисплее

[1] Работа горелки
[2] Индикация неисправности/индикация режима ожидания 

(Stand-by)
[3] Режим отопления активен
[4] Приготовление горячей воды активно
[5] Активен летний режим
[6] Сервисный режим
[7] Индикация температуры (в °C)

7.2 Перед вводом в эксплуатацию

▶ Установите предварительное давление в расширительном баке 
в соответствии со статической высотой системы отопления 
  .

▶ Откройте автоматический воздушный клапан (оставьте 
открытым).

▶ Откройте запорные вентили радиаторов.
▶ Откройте кран холодной воды .
▶ Откройте кран горячей воды и держите его открытым до тех пор, 

пока из него не потечёт вода.
▶ Откройте краны подающей и обратной линий отопления 
  .

▶ Заполните отопительную систему до давления 1 - 2 бар и 
закройте кран для заполнения.

▶ Удалите воздух из радиаторов.
▶ Снова наполните отопительную установку до давления 1-2 бара.
▶ Проверить, соответствует ли указанный на фирменной табличке 

вид газа имеющемуся в системе газоснабжения. Регулировка 
номинальной тепловой нагрузки по TRGI не требуется.

▶ Откройте газовый кран .
▶ Вставьте в розетку вилку подключения к электросети: котёл 

переходит в режим ожидания (Stand-by).

 Включение / выключение котла

Первое включение / установка ступени вентилятора
В заводской поставке установлена ступень вентилятора 0, т. е. 
вентилятор и горелка не включаются. 
После подключения электропитания на дисплее мигает следующее:

Установка ступени вентилятора: 
▶ Определите подходящую ступень вентилятора . 
▶ Одновременно нажмите и держите нажатыми кнопки «Назад», 
"+" и "  – " до появления на дисплее L.1.
▶ Нажимайте кнопку + до появления на дисплее L.2.
▶ Нажмите кнопку "ok", чтобы выполнить настройки в меню 2.
▶ Нажмите кнопку + или   – , чтобы вызвать сервисную функцию 

2.bd .
▶ Нажмите кнопку "ok" для перехода в сервисную функцию.
На дисплее мигает значение параметра.
▶ Кнопкой + или  –  установите нужное значение.
▶ Нажимайте кнопку ok, пока на дисплее не появится [ ].
Индикация автоматически переходит к выбранной сервисной 
функции.

▶ Нажмите кнопку "Stand-by".

Включение
▶ Включите котёл кнопкой "Stand-by".
На дисплее появится температура подающей линии отопления.

Выключение/режим ожидания (Stand-by)
▶ Выключите котёл кнопкой "Stand-by".

На дисплее остаётся единственный предупреждающий знак. 

▶ При выключении прибора на длительное время: обеспечить 
защиту от замерзания.

УBEДOMДEHИE: Пуск в эксплуатацию без воды 
повредит котёл!
▶ Котёл можно эксплуатировать только 

заполненным водой.

6 720 806 640-05.2O 

321 4 5 6 7

Котёл имеет защиту от блокировки насоса 
отопительного контура и 3-ходового клапана, 
которая не допускает их заклинивания после 
длительного простоя.
В режиме ожидания (Stand-by) защита не действует.

6 720 806 640-18.3O 

okreset
press 5s

mode

6 720 809 941-12.1O 

Ремонт газовых котлов в Ростове-на-
Дону

Источник: ru-buderus.com/

Сброс всех параметров в сервисных меню 1 и 2 на 
заводские значения производится через функцию 2.8E во 
втором сервисном меню. После сохранения этого 
параметра котел перезапустится, и все настройки в 
указанных меню будут возвращены к исходным, что 
может быть полезно после проведения ремонтных работ 
или в случае возникновения нестандартных ситуаций.

https://servis61.ru/remont-cotla.html
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