
Сервисное меню ariston Chaffoteaux

Настройки, регулировки и диагностика
Котел дает возможность регулировать все параметры контура
отопления и горячего водоснабжения. Использование 
параметров позволяет настроить котел и подключенные к нему 
дополнительные устройства так, чтобы обеспечить максимум 
комфорта при минимуме затрат. Кроме того, с помощью 
меню можно получить важную информацию о надлежащем 
функционировании котла.

Перечень имеющихся параметров приводится на следующих 
страницах.
Доступ и изменение различных параметров выполняется 

кнопками «+» и «-» и кнопками «+» ОК и “-” ESC.

П
ар

ам
ет

р
 

 Описание  Диапазон За
во

дс
ка

я 
ус

та
но

вк
а

2. Кнопки «+» и «-»  для доступа к параметрам и для 
изменения значения

4. Кнопка «+» ОК  для сохранения в памяти изменений 
различных параметров 
Кнопка «-» ESC для выхода из параметров

Информация, относящаяся к выбранному параметру 
отображается на дисплее с помощью цифрx.

Внимание! Доступ к параметр, предназначенным для 
специалистов, возможен только после введения кода доступа.

Для доступа к Параметрам выполнить следующее:
1. нажать одновременно кнопки 1 «+» и «-» 

на 5 секунд. Колонка запрашивает ввода 
кода доступа, на дисплее появляется
222.

2. нажать кнопку «+» для выбора кода
234.

3. нажать кнопку «+» ОК для доступа к
параметрам

4.	 на дисплее появляется первый 
имеющийся параметр 220.

5. для выбора параметров нажать кнопку

«+» для выбора параметра.
- Пример: изменение параметра 231

6. нажать кнопку «+» ОК для доступа к
параметру, на дисплее показывается
мигающее значение, например: «70»

7. нажать кнопки 1 «+» или «-»  для
выбора нового значения, например: 75”

8. нажать кнопку «+» ОК для сохранения
изменения или кнопку «-» ESC для выхода 
без сохранения.

Для выхода нажать кнопку “-” ESC вплоть до возврата к обычной 
визуализации.

СЕРВИСНЫЙ КОД 222

нажать кнопку «+»  для выбора кода 234 и нажать кнопку 
«+» ОК.

214 Тип циркуляционого 
насоса

0 = Standard
 efficiency
1 = High efficiency

0

ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА - Используется только при 
замене электронной платы управления

220 Плавный розжиг от 0 до 100

См. раздел «Настройка и проверка газовой части»

228 Версия котла
CARES X
НЕ ИЗМЕНЯТЬ!!! 

от 0 до 5  
0 = Двухконтурный 
котел

0

Версия котла
ВНИМАНИЕ!
CARES X SYSTEM
Устанавливайте значение
1 вместо 2 только в случае
использования термостата
бойлера (Вкл/Выкл)

от 0 до 5
0 = НЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
1 = С внешним
бойлером и
датчиком NTC
2 = С внешним
бойлером и
термостатом
3-4-5 = НЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

1

ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА - Используется только при 
замене электронной платы управления

229 Номинальная мощность
котла

ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА - Используется только при 
замене электронной платы управления

230 Абсолютная максимальная 
мощность в режиме 
отопления  

от 0 до 100  100

ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА - Используется только при 
замене электронной платы
См. раздел «Настройка и проверка газовой части»

231 Максимальная 
установленная мощность 
в режиме  отопления   

от 0 до 100  

ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
См. раздел «Настройка и проверка газовой части»

236 Время задержки розжига 
(режим защиты от частых 
включений)  

от 0 до 7 (минут) 3

См. раздел «Настройка и проверка газовой части»

238 Не изменять

239 Не изменять

245 Не изменять

246 Не изменять

2 4

url:servis61.ru
231-236-823

Ремонт котла Аристон

Сервисное меню предоставляет доступ к информации о последних 10-15 циклах работы котла, включая 
время включения/выключения, достигнутые температуры, наличие аварийных остановок и их причины.

https://servis61.ru/remont-cotla.html#remont-gazovogo-kotla
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247 Тип устройства для 
контроля давления в 
контуре отопления

0 = Только 
температурные 
датчики

1 = Реле давления
2 = Датчик 

давления

1

ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА - Используется только при 
замене электронной платы управления

250 Режим «КОМФОРТ» 0 = Отключена 
1 = Включена 
       временно
2 = Включена 
       постоянно

0

Включена временно = режим активен в течение 30 
минут после последнего разборагорячей воды
Режим “КОМФОРТ” необходим для повышения уровня 
комфорта во время пользования горячей водой.С 
помощью этого режима котел поддерживает вторичный 
теплообменник (в режиме ожидания) в нагретом 
состоянии (в режиме ожидания). 
Это позволяет при водоразборе очень быстро получить 
горячую воду. 

252 Задержка ВКЛ режима ГВС от 5 до 200
(от 0,5 до 20 
секунд)

5

253 Логика отключения котла 
в режиме ГВС

0 = Защита от 
накипи (при 
температуре 
67°C)

1 = При 
температуре, 
превышающей 
заданную на 4°C

0

254 Поствентиляция и 
постциркуляция после 
разбора горячей воды

0 = ВЫКЛЮЧЕНО
1 = ВКЛЮЧЕНО  

0

257 Функция “Антилегионелла” 0 = ВЫКЛ
1 = ВКЛ

0

CARES X SYSTEM - Активируется, если котел
управляет внешним бойлером с датчиком NTC.

Благодаря данной функции, можно предупредить
образование бактерий легионелла, которые иногда
появляются в трубах и бойлерах при температуре
между 20 и 40°C. В активном состоянии, когда
температура бойлера держится более 100 часов ниже
59 °C, котел обеспечивает нагрев воды бойлера до
достижения 65 °C на протяжении 30 минут.

258 Антилегионела
(частота включения)

от 24 до 720 (руд) 100

259 Антилегионела
(температурный режим)

от 60 до 70 (°C) 66

700 Режим проверки.
Вращайте ручку-регулятор 
на панели управления 
для выбора различных 
параметров для проверки

 = Максимальная 
мощность в режиме 
отопления

=   Максимальная 
мощность в режиме 
ГВС

 =    Минимальная 
мощность 

Режим проверки также можно включить, удержав 
кнопку Reset (Сброс) в течении 10 секунд. Функция 
автоматически отключится после 30 минут работы 
или после нажатия кнопки RESET

701 Режим «АНТИВОЗДУХ» - 
принудительное удаление 
воздуха из контура 
отопления

Нажмите кнопку 1 для 
включения

См. Раздел «Принудительное  автоматическое 
удаление воздуха из контура отопления»

425 Максимальная 
температура 
теплоносителя в ЗОНЕ 

от 40 до 82 (°C)  82

426 Минимальная 
температура 
теплоносителя в ЗОНЕ 1

от 40 до 82 (°C)  40

820 Модуляция от 0 до 165 мA

821 Состояние вентилятора 0 = ВЫКЛЮЧЕН
1 = ВКЛЮЧЕН

823 Скорость
циркуляционного насоса

0 = ВЫКЛ
1 = Низкая скорость
2 = Высокая скорость

824 Позиция 3-х ходового
клапана

0 = ГВС
1 = Отопление

825 Расход горячей воды л/мин

827 < Не доступно>

831 Температура подачи отопления (°C)

832 Температура возврата отопления (°C)

833 Температура ГВС (°C) - CARES X SYSTEM

840 Измеренная t в накопительном баке (°C)

https://ariston-pro.com/ru/catalog/kotly-gazovye/
tradicionnye/

url:servis61.ru

Сервисное меню

Сервисное меню котла Аристон

Важной функцией является также настройка алгоритмов защиты 
котла. Здесь можно установить предельные значения температуры 
и давления, при достижении которых система временно 
отключается для предотвращения аварийных ситуаций. Также 
возможна настройка времени задержки включения насоса после 
розжига горелки, что способствует его более плавной работе.

https://ariston-pro.com/ru/catalog/kotly-gazovye/



