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Для перезапуска котла установите переключатель 
режимов (Рис.2) на 2 сек в положение «R». При повторных 
срабатываниях  данного устройства обратитесь в 
обслуживающую организацию.

вНИмаНИе: Возможно осуществить только 5
попыток перезапуска котла, затем котел блокируется. 
Для осуществления новой попытки перезапуска котла 
необходимо выключить котел на несколько секунд .

Рис.3
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Неисправность
пеРезапуск

код 
НеИспРавНостИ

E01

E02

E03
E05
E06

E10

E25/E26

E35

E96

МЕрЫ ПО усТрАНЕНИЮ

Нажимать не менее 2 сек кнопку “R”. В случае повторного срабатывания 
данного устройства, обратитесь в обслуживающую организацию.

Нажимать не менее 2 сек кнопку “R”. В случае повторного срабатывания 
данного устройства, обратитесь в обслуживающую организацию.

Обратиться в обслуживающую организацию
Обратиться в обслуживающую организацию.
Обратиться в обслуживающую организацию.
Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым 
значениям (см. главу 6). Если неисправность остается, обратитесь в 
обслуживающую организацию.
Обратиться в обслуживающую организацию.

Нажимать не менее 2 сек кнопку “R”. В случае повторного срабатывания 
данного устройства, обратитесь в обслуживающую организацию.

Автоматический ПЕРЕЗАПУСК. В случае повторного срабатывания 
данного устройства, обратитесь в обслуживающую организацию.

В случае неисправности на дисплее  появится ее код (например. E 01):

Описание неисправности 

Отсутствие зажигания

Сработал предохранительный термостат перегрева

Сработал предохранительный термостат (датчик тяги)/ прессостат – датчик тяги
Неисправен датчик температуры контура отопления
Неисправен датчик температуры системы ГВС

Нет сигнала от гидравлического прессостата 

Отсутствие циркуляции воды (блокировка насоса)

Ошибка пламени (паразитное пламя)

Понижение напряжения в сети электропитания

Газовый котел Бакси установка параметров котла

Сервисное меню

Сервисное меню

Ремонт газового котла

https://servis61.ru/remont-cotla.html
https://baxi.ru/baxi_catalog/
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 значение, установленное на заводе
описание параметров 

24 F 1. 24 F - 1. 14 F 24 1. 24 - 1. 14

  F01 Тип котла  
10 = с закрытой камерой сгорания   - 20 = с открытой камерой сгорания  10 10 20 20  

  F02 Тип используемого газа
00 = природный газ (метан)   - 01 = сжиженный газ (пропан)  00 или  01 

  F03 Гидравлическая система 
00 = двухконтурный котел 00 04 00 04
03 = котел с внешним бойлером 
04 = одноконтурный котел (только отопление)

F04/ F05 Установка программируемых  реле 1 и 2 00
(00 =  отсутствуют сопутствующие функции - См. инструкции по эксплуатации) 

F06 Установка максимальной температуры (°С) системы отопления   
00 = 85°C - 01 = 45°C 00 

F07 Конфигурация входного устройства  датчика приоритета контура ГВС  01
(См. инструкции по эксплуатации)

F08 Максимальная полезная мощность системы отопления        (0-100%) 100

F09 Максимальная полезная мощность системы ГВС      (0-100%) 100

F10 Минимальная полезная мощность системы отопления        (0-100%) 00

F11 Время ожидания горелки между двумя включениями  
 (00-10 minute) - 00=10 secunde   03

F12 Диагностика (См. инструкции по эксплуатации)  --      

устаНовка паРаметРов

Для установки параметров котла нажимать  одновременно не менее 6 сек кнопку (– ) и кнопку (– ).
Когда функция активна, на дисплее появится надпись “F01” которое сменяется значением выбранного параметра.

Изменение параметров:

• для	просмотра	параметров	действовать	кнопками	+/– ;
• для	изменения	единичного	параметра	действовать	кнопками	+/– ;
• для	запоминания	измененного	значения	параметра	нажать	кнопку	( ), на дисплее появится надпись “mEm”.
• для	выхода	из	функции	без	запоминания	нажать	кнопку	«i»	,	на	дисплее	появится	надпись	“ESC”.

• нажимать кнопки  (+/-) чтобы  вывести на дисплей значения следующих параметров:

A00: действующее значение (ºС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
а01:  значение (ºС) температуры на улице (при подсоединенном датчике уличной температуры); 
а02:  значение (%) силы тока на модуляторе (100% = 230мА для метана, 100% = 310 мА для сжиженного газа);
а03:  значение (%) мощности (mAX R);
а04:  заданное значение (ºС)  температуры на подаче в систему отопления;
а05:  действующее значение (ºС) температуры воды на подаче в систему отопления;
а06:  заданное значение (ºС)  температуры горячей бытовой воды;
а07:  значение % уровня пламени (0 – 100%);
а08:  значение (л/мин х 10) расхода горячей бытовой воды;
а09:  последняя ошибка, обнаруженная в работе котла.

• функция “INFO” остается активной в течение 3 мин. Для выхода из данного режима раньше этого времени нажимать не
менее 5 сек кнопку «i» или отключить электропитание котла.

Источник: https://baxi.ru/baxi_catalog/
Сервисное меню
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