
Меню программирования (сервисное меню)  котла Биаси

Для  входа одновременно нажмите и удерживайте в течении 10 cек. три кнопки: 

«Увеличение температуры отопления», «Уменьшение температуры 

отопления» и «Сброс/Ожидание/Зима/Лето» до появления на дисплее символа  

“P01”, который меняется отображением значения данного параметра 

Прокрутка параметров производится кратковременным нажатием кнопок 

«Увеличение или уменьшение температуры отопления»  

Изменение значений параметров производится нажатием кнопок «Увеличение и 

уменьшение температуры ГВС» 

Подтверждение изменений производится кратковременным нажатием кнопки 

«Сброс/Ожидание/Зима/Лето» 

Для выхода из меню нажмите и удерживайте в течении 10 сек одновременно три 

кнопки: «Увеличение температуры отопления», «Уменьшение температуры 

отопления» и «Сброс/Ожидание/Зима/Лето» 

Сервисный мануал для специалистов по настройке выходит за рамки стандартного 
руководства, предоставляя углубленные сведения о параметрах регулировки, методах 
калибровки датчиков и оптимизации рабочих режимов котла BIASI. 

В нем описываются процедуры первоначального запуска, адаптации к различным типам 
топлива и условиям эксплуатации, а также настройки оптимального соотношения газ-воздух 
для максимально эффективного сгорания. Эти материалы позволяют достичь наилучших 
показателей экономичности и экологичности работы котла.

Сервисный мануал для специалистов 

Обслуживание котла отопления

Ремонт котлов BIASI, как правило, требует не только знания устройства, но и понимания специфических 
требований к безопасности, указанных в документации. Руководства BIASI детально описывают 
процедуры демонтажа и монтажа узлов, правила обращения с газовым оборудованием и электроникой, а 
также необходимые инструменты и приспособления. Соблюдение рекомендаций производителя газового 
котла отопл, изложенных в сервисном руководстве, гарантирует безопасное и качественное проведение 
ремонтных работ, исключая риск повреждения дорогостоящих компонентов.

Руководство по сервисному обслуживанию котлов BIASI, а также сервисный мануал для специалистов 
по настройке и ремонту отопительных котлов, представляют собой незаменимые инструменты для 
поддержания максимальной эффективности и долговечности оборудования. Данные документы 
содержат подробные инструкции по диагностике неисправностей, регламентные работы, а также 
спецификации запасных частей, что позволяет проведение как профилактического обслуживания, так и 
капитального ремонта. Ознакомление с руководствами газового котла отопления BIASI является 
обязательным условием для квалифицированного персонала, отвечающего за эксплуатацию и 
техническое обслуживание котлов данной марки.
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Таблица сервисного меню котла BIASI модели BINOVA:

Отображение на 
дисплее 

Функции Установочные 
значения 

Заводские 
установки 

P01 

Мощность котла 0 = конфигурация 
котла не 
выполнена: ошибка 
E99 
1 = 24 Kw 
2 = 28 Kw 

1 

P02 

Тип камеры сгорания 0 = Закрытая с диф. 
реле 

1 = Открытая 

2 = Закрытая с 
системой GARC 

2 

P03 
Функция защиты от накипи 0 = Не активна 

1 = Активна 
1 

P05 
Тип газа 0 = Природный 

5 = Сжиженный 
0 

P06 

Контроль процесса 
горения (чувствительность 
системы GARC) 

0....30  

0 - CO2  минимум  

30 - CO2 максимум 

15 

P07 
Максимальна тем-ра в 
режиме отопления 

45.. ..85 °C 
85 

P08 

Сброс к заводским 
параметром 

4 = Восстановление 
(сброс настроек 
P01, P02 и P05) 

39 = Общий сброс 

0 

P09 

«Трубочист»- режим котла 
для настройки газового 
клапана 

0= Выключен 

1 = min. мощность 
в реж. ГВС (только 
просмотр) 

2 = min. мощность 
в реж. отопления 
(только просмотр) 

3 = max. мощность 
в реж. Отопления 
(только просмотр) 

4 = max. мощность 
в реж.ГВС (только 
просмотр) 

15 = регулировка 
газового клапана 
(см. инф. письмо) 

0 

P10 

Задержка от повторного 
включения в режиме 
отопления 

0 = 0 сек 

1 = 5 сек 

100= 500 сек 

36 = 180 сек 

P11 

Постциркуляция насоса в 
режиме отопления  

0 = 0 сек. 

1 = 5 сек. 

100= 500 сек. 

12 = 60 сек 

Сервисный мануал для 
специалистов 

котла BIASI

котла BIASI
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Таблица котла BIASI сервисного меню модели BINOVA (продолжение):

P12 
Ограничение МАХ. 
мощности в режиме 
отопления 

0 = 0% 

100 = 100% 100 

P13 

Режим работы 
циркуляционного насоса 

0 = с латунной 
гидрогруппой 

1 = ON 

2 = с пластиковой 
гидрогруппой 

2 

P14 
Мощность розжига 0 = 0% 

100 = 100% 
40% 

P15 

Коэффициент К внешнего 
(уличного) датчика 
температуры 

0 = не активирован 

1 = K 0,1 

60 =  K 6 

0 

P16 

Установка минимальной 
мощности в системе 
отопления 0 = 100 % 

0 

Параметр не 
должен 

изменяться ! 

P17 

Режим работы 
котла BIASI при
подготовке ГВС 

0 = возможен 
перегрев ГВС до 
64°C, вне 
зависимости от 
установленной 
температуры. 

1 = заданная 
температура + 5K 

2 = заданная 
температура + 3K 

0 

P20, P21, P22, 
P23, P24 

Не используется - - 

P25 

Минимальное значение 
калибровки газового 
клапана 

0....100 

Только для 
чтения. Может 
быть изменен 

параметром Р09. 

P26 

Максимальное значение 
калибровки газового 
клапана 

0.. ..100 

Только для 
чтения. Может 
быть изменен 

параметром Р09. 

P27 
Мин. температура подачи 
отопления, °C 

25....45 38 

P28 
Интервалы технического 
обслуживания котла 
BIASI(в месяцах)

0....48 

99 = Выкл.. 
12 

P29 Не используется - - 

P30 
Установка контрольного 
давления 

5 = 0,5 бар 

20 = 2 бар 
10 

Сервисный мануал для 
специалистов 

Марки газовых котлов которые мы ремонтируем
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