
Установка параметров котла Federica Bugatti (Техническое меню)

НАСТРАИВАЕМОЕ МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ 

Нажатие кнопок «RESET»  и вместе в течение 3 секунд приводит к доступу к меню параметров. 

В меню параметров в области цифр будут отображаться символы “P” и “00”, этот

режим является режимом выбора номера параметра. 

Для отображения значения выбранного параметра нажмите кнопку            . 

Чтобы вернуться в режим выбора номера параметра, снова нажмите кнопку      . 

Кнопки             и изменяют номер параметра. Для отображения и изменения значения выбранного 

параметра нажмите кнопку    . Кнопки              и изменяют выбранное значение параметров. 

Чтобы вернуться в режим выбора номера параметра, снова нажмите кнопку    . 

Нажатие кнопки «RESET» приводит к выходу из меню параметров. Измененные значения параметров

сохраняются в памяти только при выходе из меню параметров нажатием кнопки           . 

Если в течение 4 минут не выполняется ни одно действие кнопки, меню параметров автоматически 

закрывается без сохранения изменений.

Процедуры доступа к меню параметров и изменения значений параметров кратко описаны ниже. 

1. Нажмите кнопки «RESET» и вместе в течение 3 секунд. Появится надпись “P00”. При этом

каждые 3 секунды номер параметра и его значение поочередно отображаются на дисплее; 

2. Нажмите кнопку  или , чтобы изменить номер параметра. Каждые 3 секунды номер выбранного 

параметра и его значение поочередно отображаются на дисплее; 

3. Нажмите кнопку   , чтобы включить модификацию выбранного параметра; 

4. На дисплее отображается символ тревоги (мигает) и значение параметра;

5. Нажмите кнопку или   , чтобы изменить значение параметра; 

6. Нажмите кнопку  , чтобы запомнить измененное значение параметра.

Ниже перечисленные параметры можно настроить в меню параметров котла Бугатти: 

Ремонт и обслуживание котлов Federica Bugatti, особенно в части использования сервисного меню, должны 
осуществляться только авторизованными специалистами, обладающими необходимыми допусками и опытом работы с 
данной маркой оборудования. Это гарантирует безопасность эксплуатации и долгий срок службы вашего 
отопительного прибора Bugatti.

Регулировка максимальной мощности котла может быть полезна в случаях, когда система отопления не рассчитана 
на полную мощность прибора, предотвращая избыточный нагрев и повышая общий срок службы компонентов.

Сервисное меню газового котла Бугатти

Сервисный центр котла Бугатти

Инженер должен иметь под рукой руководство, подробно описывающее назначение каждого параметра, его допустимые 
диапазоны и возможные последствия изменения. Без этой информации даже опытный специалист может допустить ошибку, 
поэтому постоянное обучение и доступ к актуальным данным являются неотъемлемой частью профессиональной работы с 
сервисным меню.

https://federicabugatti.ru/
https://federicabugatti.ru/catalog/gazovye-kotly/nastennye/
https://federicabugatti.ru/avtomatizirovannye-servisnye-centry/
https://servis61.ru/


Номер 

параметра

Название параметра Заводская 

настройка

Диапазон 

настройки

Р00

Тип газа

0 0 - 1 0 – Природный газ; 
1 – Сжиженный газ. 

Р01 Максимальная мощность на отопление 100% 0% - 100% 
0% - 100 % 

Р02 Мощность горелки при розжиге 40% 0% - 100% 
0% - 100 % 

Р03 Время для повторного запуска в режиме 

отопления (выбег горелки)

3 минуты 0 – 10 минут 

0 – 10 минут 
Р04 Время выхода на максимальную мощность в 

режиме отопления

3 минуты 0 – 10 минут 

0 – 10 минут 
Р05 Время «выбега» насоса после работы на 

отопление

30 секунд 0 – 180 секунд 

0 – 180 секунд 
Р06 Время «выбега» насоса после работы на ГВС 30 секунд 0 – 180 секунд 

0 – 180 секунд 
Р07 Время задержки расходомера ГВС 1 секунда 0 – 3 секунд 

0 – 3 секунд 
Р08 Минимальное время работы на отопление 0 секунд 0 – 199 секунд 

0 – 199 секунд 
Р09 Выбор температуры включения и выключения 

ГВС

0 0 - 1 

0 – выкл; 
1 – вкл. 

Р10 Тип протока ГВС 20 0 - 40 
0: Переключатель потока

1-9: Недоступно

10-40: Датчик расхода. Частота включения ГВС

в Гц

Р11 Тип нагрева отопления 0 0 - 1 
0 – Радиатор; 

1 – Не устанавливать. 
Р12 Время «выбега» вентилятора после работы на 

отопление или ГВС

10 секунд 10 – 60 секунд 

10 – 60 секунд 
Р13 Предел температуры линии подачи 

отопительного контура при работе на ГВС

1 1 - 0 

0 – Отключено; 
1 – Активно. 

Р14 Коррекция датчика наружного воздуха 5 - 35 20 
5 - 35 

Р15 Конфигурация котла 1 0 - 1 
0 - Двухконтурный: 
1 – Одноконтурный. 

Помимо базовых настроек, сервисное меню котла Bugatti предоставляет доступ к более специализированным 
функциям, которые нацелены на оптимизацию работы в конкретных условиях эксплуатации. Например, можно 
настроить параметры управления двухконтурным режимом работы, если котел предназначен для 
одновременного отопления и горячего водоснабжения.
Таким образом, сервисное меню Bugatti является мощным инструментом в руках опытного специалиста. Оно не 
просто позволяет корректировать настройки, а предоставляет комплексный подход к обслуживанию и ремонту, 
основанный на точной диагностике и глубоком понимании работы оборудования. Грамотное использование этих 
функций обеспечивает максимальную надежность котла Bugatti, долговечность и экономичность котла, 
подтверждая важность профессионального подхода к его эксплуатации.

Сервисное меню газового котла Бугатти

Ремонт котла отопления

https://federicabugatti.ru/
https://federicabugatti.ru/catalog/gazovye-kotly/nastennye/
https://federicabugatti.ru/avtomatizirovannye-servisnye-centry/
https://servis61.ru/remont-cotla.html#24chasa
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