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5. ИНСТРУКЦИЯ СЕРВИСНОГО СПЕЦИАЛИСТА
5.1 Настройки специалиста. Вход в меню <<Настройки,
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• Переведите ручку температуры отопления на летний
ре)КИМ.

• Переведите ручку температуры ГВС на максимум.

• Дnя выбора параметра вращайте ручку температурь
отопления.

, Для визуализации значения настройки войдите в режим 
просмотра. Нажмите кнопку Reset, на дисплее отобраэитt, • 
ся значение настройки. 

• Для изменения значения, выйдите из режима просмо-

• Ручку температуры отопления переведите З раза из
летнего режима в режим отопления и обратно в течение з 
секунд. 

тра однократным нажатием клавиши Reset, на дисплее
отобразиться код параметра. Нажмите и удерживайте
клавишу Reset, одновременно поворачивая ручку настрой-
ки температуры ГВС. Произ11едя настройку, отпустите
кпавишу Reset,

• Подтвердите настройку. Нажмите и удерживайте кнопку
Reset 2 секунды.• На дисплее отобразится код параметра,

Код параметра Описание параметра 

Р1 Выбор типа газа 

Р2 Настройка мощности в режиме 
отопления 

РЗ Тип отопления 

Р4 Задержка включения режима ГВС 

Р5 Режим «Comf11rt» ГВС 

Рб Настройка кривой отопления 

Р7 Гистерезис rвс, температура
отключения горелки 

• Для полного выхода из меню поверните ручку темпера-
туры отопления переведите 3 раза из летнего режима в
режим отопления и обратно.

Возможные значения 
настройки 

О = природный газ 
1 = LPG сжиженный газ 

40-99

О - радиаторное отопление 
1 - теплый пол 
О - неактивен 
10-1 сек.
15 -1,5 сек.
20-2 сек.
О - неактивен
1-активен
От 0,5 значение - 05 
до 3,5 значение - 35 

«О» - настроенное значение +6 °С; 
«1» - температура отключения +63 °с. 

Заводская настройха 

о 
99 

о 

15 

о 

20 

Выбор типа газа «Р1» 5.3 Настройка мощности в режиме отопления «Р2• 
Коrел может эксплуатироваться на природном или сжижен- Функция настройки мощности предназначена только для сто-
ном газе. Дnя перевода котла на другой тип rаза необходи- лления. При занижении мощности в режиме отомен11я харак-
мо перевести плату улравления на соответствующий тип газа теристики ГВС не изменятся. 
(пункт меню «Р1 • ). эамениrь форсунки и произвести настрой-
ки rазовоrо клапана. 

шВАЖНО 
Занижение мощности котла необходимо производить только через интерфейс котла (функция «Р2», а не rазовым клапаном. При понижении мощности котла в режиме отопления газовым клапаном мощ-ность 
rвс тоже снизится
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Сервисное меню



Инструкция для сервисных специалистов. 

NOBBY BALANCE PLUS 

Настройка котла через сервисное меню производится при включенном котле в сеть. 

В первую очередь настраивается функция 02- внутренние параметры. 

Вход в сервисное меню осуществляется одновременным нажатием двух ручек регуляторов в течение 3 секунд. 

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку вкл/выкл. 

HC-Функция настройки гистерезиса. 

Гистерезис в режиме отопления от 5 до 30°С. 

dS-Функция настройки контуров. 

Возможно принудительное отключение ГВС. ON-в работе два контура,OFF-в работе контур отопления. 

HE-Функция выбора способа отопления радиаторы или теплый пол. 

ON-радиаторы 80°С, OFF-теплый пол (MAX-60°C) (По умолчанию ON-радиаторы 80°С). 

FD-Эта функция используется на котлах с разделением ступеней горения. По умолчанию-OFF. 

bH-Функция выбора котла по типу теплообменника. 

ON-Раздельные теплообменники,OFF-Битермический теплообменник (По умолчанию ON- Раздельные теплообменники). 

bn-Выбор графика работы газового клапана. 

По умолчанию установлено ON.(ON- работа газового клапана по стабильному графику, OFF-работа газового клапана по 
импульсному графику).Менять заводские настройки данной функции не рекомендуется. 

Fb-Функция выбора датчиков протока. 

ON-Датчик Холла, установлен по умолчанию.OFF-Датчик Swittch. 

Sb-Выбор режимов работы циркуляционного насоса. 

ON-Выбег насоса на 3 минуты через каждые 7 минут (ON-установлен по умолчанию). OFF-Постоянная работа насоса. 

yL-Работа электронного манометра. 

ON-Электронный манометр отображается на дисплее (ON- установлен по умолчанию). OFF-Электронный манометр на 
дисплее отключен. 

CC-Кривые отопления по умолчанию стоит 20. 

Fj-Выбор режимов работы вентилятора. 

01-Постоянная скорость вентилятора.

02-Модуляция вентилятора. (Функция 02 используется не на всей линейке оборудования, производимой заводом
изготовителем).

Cs-Проведение тестирования котла на заводе. 

00-Контрольный тест проведен.
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ff-Контрольный тест не проводился. 

SL-Резервная функция, по умолчанию установлено ON.Изменять настройки нельзя!!! 

Функция 01 настройка мощности (настраивается после настройки функции 02). 

FF-Выбор модели котла. 

13 - 26kw-входная мощность  

FA-Выбор газового клапана. 

01-Установлено по умолчанию. Изменять настройки нельзя!!!

PL-Min давление на горелке (ГВС, отопление). Пред настроено на заводе изготовители!!! 

PH-Max давление на горелке (ГВС, отопление). Перед настроено на заводе изготовители!!! 

Pn-Ограничения Max давление (отопление). 

Pl-Давление газа при розжиге. 

03-Функция просмотра 10 последних ошибок. 

04-Функция удаления воздуха из котла. 

После настройки функции 01 необходимо проверить настройки функции 02. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При первом пуске котла все вновь проведенные настройки сохраняются после 4 часов непрерывной работы котла (в 
течении первых 4 часов работы котел не отключать от электросети). При дальнейшей эксплуатации любые вновь 
проводимые настройки сохраняются без временных задержек. 

Далее все настройки сохраняются с помощью нажатья кнопки вкл/выкл. 

Мощность котла (kw) 12 (NG) 12 (LPG) 18  (NG) 18 (LPG) 24 (NG) 24 (LPG) 

Классификация газа G20 G30 G31 G20 G30 G31 G20 G30 G31 

Размер форсунок (mm) 1,3 0,85 1,3 0,85 1,3 0,85 

Давление газа на входе (mbar) 20 28 20 28 20 28 

Максимальное выходное 
давление газа (mbar) (для 
отопления) 

2,9 5,7 6,7 6,7 11,2 12,8 1,18 18,3 20,7 

Максимальное выходное 
давление газа (mbar) (для горячей 
воды) 

11,8 18,3 20,7 11,8 18,3 20,7 11,8 18,3 20,7 

Минимальное выходное давление 
газа (mbar) (для отопления и 
горячей воды) 

1,3 2,5 3,3 1,3 2,5 3,3 1,3 2,5 3,3 
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