
Общий вид панели управления котла Koreastar 

1. Кнопка уменьшения температуры ГВС
2. Кнопка увеличения температуры ГВС
3. Кнопка уменьшения температуры ОВ
4. Кнопка увеличения температуры ОВ
5. Кнопка RESET («Сброс») выбор режимов

«Зима»/«Лето»
6. Кнопка включения/выключения котла 

Koreastar, выбор режимов ECO/COMFORT
7. Дисплей
8. Индикация многофункционального режима
9. Индикация «Летний режим»
10. Символ ГВС
11. Индикация работы котла в режиме ГВС
12. Индикация работы горелки, отображающая 

мощность работы котла Koreastar

Панель управления котлом Koreastar. Сервисное меню газового котла 
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Сервисное меню котла Koreastar Premium открывает доступ к тонким настройкам, 
которые позволяют оптимизировать работу газового котла в зависимости от 
условий эксплуатации и индивидуальных предпочтений пользователя. После 
входа в меню котла, вы увидите набор параметров, каждый из которых обозначен 
своим кодом. 
Кнопки регулировки температуры отопления (ОВ) – 3 и 4 – служат для навигации 
по этим кодам. Каждое нажатие кнопки ОВ 3 будет перемещать вас к следующему 
параметру в списке, в то время как ОВ 4 позволит вернуться к предыдущему. Это 
обеспечивает удобный и точный перебор всех доступных опций.
Изменение же значений параметров осуществляется с помощью кнопок 
регулировки температуры горячего водоснабжения (ГВС) – 1 и 2.

Помимо базовых настроек, сервисное меню котла Koreastar Premium предоставляет 
доступ к параметрам, отвечающим за распределение мощности между режимами 
отопления и горячего водоснабжения.



Сервисное меню газового котла Koreastar
Для входа в сервисное меню котла нажмите кнопку «RESET» и 
удерживайте ее в течение 10 секунд. Кнопками регулировки температуры 
ОВ 3 и 4 выбирается код параметра, кнопками регулировки 
температуры ГВС 1 и 2  изменяется значение параметра. 
Для выхода из сервисного меню нажмите кнопку «RESET» и 
удерживайте ее в течение 10 секунд.

Код Название параметра Значение параметра по 
умолчанию

P01 Тип газа 0 - Природный газ 01 - Сжиженный газ
P02 Интенсивность нагрева ОВ 01 – 20°С/мин 5°С/мин
P03 Время переключения 

3-х ходового крана 00 – 10 мин 1 мин
P04 Выбег насоса 0 – 20 мин 6 мин
P05 Макс. температура ОВ 310С – 850С 850С

P06
Дельта температуры 
вкл./выкл. бойлера 
(возможно при 
Р09 =  01 или 03)

0 - 10 0С 5 0С

P06 Выключение горелки в 
режиме ГВС
(возможно при 
Р09 = 00 или 02)

00 - фиксированное отключение 
горелки при достижении 70 0С

01 - не активно
00 

P07 Ограничение максималь-
ной температуры ГВС 55°C – 65°C 55°C

P08 Частота питающей сети 00 = 50Гц,
01 = 60Гц, 00 

test
mode

Максимальная мощ-
ность отопления 0 - 99% 99%

Р09 Выбор программы

00 Двухконтурный турбиро-
ванный котел (Premium E)

00

01 Одноконтурный турби-
рованный котел (Premium ES)
02 Двухконтурный атмос-

ферный котел (Premium A)
03 Одноконтурный атмос-

ферный котел 
04 проектный котел BRAVO
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Кнопка ГВС 1, как правило, увеличивает значение текущего параметра, а кнопка 
ГВС 2 – уменьшает. Будьте внимательны при работе с этими настройками, так 
как некорректное изменение некоторых параметров может привести к сбоям в 
работе котла или снижению его эффективности. 
Рекомендуется иметь под рукой документацию к котлу для уточнения назначения 
каждого параметра и допустимых диапазонов его значений.

https://koreastar.nt-rt.ru


Dip 1  Температура отопления
ON: 30 – 550С
OFF: 30 – 850С

Dip 2 Мощность котла в режиме ГВС
ON: 45% номинальной мощности 
котла в режиме ГВС
OFF: Номинальная мощность 
котла в режиме ГВС

Dip 3  Вид датчика протока ГВС
ON: Датчик протока воды
OFF: Датчик расхода воды (расходомер)

Dip 4  Тип теплообменника

ON: Два раздельных теплообменника

OFF: Битермический теплообменник

Dip 2

Dip 1

Dip 4

Dip 3
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Управление дип переключателями котла Koreastar при замене 
оборудования 

По завершении всех необходимых настроек, не забывайте о правильном выходе из 
сервисного меню. Для этого необходимо снова нажать и удерживать кнопку «RESET» в 
течение 10 секунд. Это действие сохранит внесенные изменения и вернет котел в 
обычный рабочий режим.
Регулярная проверка и, при необходимости, корректировка настроек, особенно 
газового клапана, в соответствии с рекомендациями производителя, позволит 
поддерживать максимальную производительность и безопасность вашего котла 
Koreastar Premium.
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