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параметров 

 нажмите и удерживайте «поворотную ручку 2»  в течении 3….5 секунд 

 после того как на дисплее исчезнут показания, отпустить «поворотную

ручку 2», и еще раз произвести кратковременное нажатие,  это переведет систему 

котла в режим смены параметров, в то же время на дисплее отобразиться  значение 

«Cn».   

 вращением ручки 2 выберите нужный параметр

 после выбора нужного параметра кратковременно нажмите ручку 2

 вращением ручки 2 установите нужное значение выбранного параметра

 кратковременным нажатием ручки 2 сохраните значение выбранного

параметра

 для сохранения всех настроек и выхода из меню смены параметров нажмите

кратковременно ручку 1 

Смена других параметров производится аналогичным способом. После 

завершения установки параметров, для сохранения и выхода из меню нажмите 

«поворотную ручку 1».  

Значения настраиваемых параметров приведены ниже в Таблице: 

№

 пп 

Параметр Значение параметра Опции 

1 Cn 

режим отопление +ГВС 

/ режим «теплого пола» 

+ ГВС

On режим отопление +ГВС 

(ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА) 

OF режим «теплого пола» + ГВС 

2 bH Тип теплообменника On 

3 yL датчик давления 

теплоносителя (опция) 

On вкл. 

OF откл. 

4 Sb режим работы насоса 

On после выкл. горелки: 

работа 3 мин. 

остановка через 7 мин. 

OF постоянное вращение 

5 HC разница температуры 

«подачи» и «обратки» 

Контур 

отопления 
5～30°С（по умолчанию 

15ОС) 

Теплый 

пол 
5～20°С （по умолчанию 15°С) 

6 dn отопление/ отопление и 

ГВС 

On отопление и ГВС 

OF отопление 

7 Fd сегментный клапан 

(горелка зима-лето) 

On вкл. 

OF откл. 
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8 bP 

циклическое горение/ 

устойчивое горение 

заводская установка 

On циклическое горение 

OF устойчивое горение 

9 CC Температура контроля 

наружного воздуха 
 0～25°С（заводская установка 20°С） 

6.2 Установка значения максимального, минимального и пускового тока 

подаваемого на газовый клапан в пределах от 0 до 230 мА (только для сервисных 

специалистов) 

 в режиме работы нажмите и удерживайте «ручку отопления» более 5 сек.,

чтобы войти в режим установки мощности. Одновременно на дисплее 

отображаются чередующиеся параметры «РН» и их числовые значения 

 каждое нажатие «поворотной ручки отопления» переключает между

параметрами «РН», «PL», «DH» (РН максимальный ток, PL минимальный ток, DH 

пусковой ток) 

 вращением «поворотной ручки отопления» можно установить величину

значения любого параметра

Закончив установку, нажмите «ручку ГВС», чтобы сохранить настройки 

6.3 Настройка часов и таймера отопления 

 Для входа в режим настроек нажать и удерживать кнопку 6 в течение 5 сек.

Индикатор часов начнет мигать.

 вращением ручки 7 установите показания часов (0-23h)

 для перехода к установке минут нажмите ручку 7

 вращением ручки 7  установите показания минут (0-59min)

 для перехода к настройке таймера отопления нажмите ручку 7

 вращением ручки 7 установите показания таймера включения котла

 для сохранения показаний таймера включения котла нажмите ручку 7

 вращением ручки 7 установите показания таймера отключения  котла

 нажмите кнопку 6 для выхода из режима настроек и сохранения параметров
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