
Настройки сервисного меню Monlan/Oasis

• Для входа в сервисное меню настройки котла
Monlan/Oasis необходимо зажать «Настройка» на 8
секунд.

• Чтобы изменить параметры настройки котла,
нажимаем кнопки «Вверх» или «Вниз»

• Для выбора параметра настройки котла нажать
повторно кнопку «Режим»

Помимо перечисленных, сервисное меню котла Oasis 
открывает доступ к более тонким настройкам, которые 
позволяют оптимизировать работу устройства под 
конкретные условия эксплуатации и индивидуальные 
предпочтения пользователя. 

Например, регулировка температуры контура отопления 
(dT), хотя и не указана в списке, является одной из 
ключевых опций. Она позволяет установить желаемый 
температурный режим для радиаторов или системы 
«тёплый пол», обеспечивая комфортное тепло в 
помещениях.

Точная настройка этого параметра напрямую влияет на 
энергоэффективность котла, избегая перегрева или 
недостаточного обогрева.

Еще одна важная настройка, доступная через сервисное 
меню, — это управление мощностью горелки (Pb). Этот 
параметр позволяет распределить доступную мощность 
котла между режимами отопления и горячего 
водоснабжения, если такая функция предусмотрена 
моделью.

Грамотная настройка данного параметра гарантирует, что 
котел сможет обеспечить как необходимую температуру в 
системе отопления, так и быстрый нагрев воды для бытовых 
нужд, особенно в пиковые часы потребления.
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Ремонт газового котла Monlan/Oasis в 
Ростове-на-Дону специалистом сервисного 
центра газсервис 61
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• L0 - Производительность котла: 8, 10 ... 20 

• FA - Тип газа: 0 природный, 1 
сжиженный (0)

• CS - Направление обогрева: 60 - теплый 
пол, 80 - радиаторы. (80)

• HC - Интервал включения котла 5-25°C 
(15)

• PH - Максимальное давление газа (Е0)

• PL - Минимальное давление газа (40)

• dH - Давление газа при зажигании (40)

• CL - Тип котла: 00 с битермическим 
теплообменником, 01 с вторичным 
теплообменником (00)

• SP - Тип датчика давления воды: 00 
механический, 01 электронный (00)

• Sb - Режим работы циркуляционного 
насоса: 00 с интервалом 2 минуты, 01 все 
время работает (01)

• Qu - Выход.
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Специалистам также доступна настройка 
времени работы вентилятора (F_on) и 
остановки вентилятора (F_off).

Эти параметры важны для обеспечения 
оптимального сгорания газа и стабильной 
работы горелки. Регулировка учитывает 
особенности дымоудаления и может влиять 
на акустические характеристики работы 
котла.
Некорректная настройка может привести к 
снижению КПД или даже к ошибкам в работе 
устройства.

Кроме того, в сервисном меню могут 
содержаться параметры, связанные с защитой 
котла от замерзания (Ft) и управлением 
антиблокировочной системой 
циркуляционного насоса (bS).

Первая функция автоматически включает 
отопление при понижении температуры ниже 
критического уровня, предотвращая 
размораживание системы.

Вторая, в свою очередь, периодически 
запускает насос, даже если отопление не 
требуется, чтобы избежать его заклинивания.

Эти функции критически важны для безопасности и долговечности котла, особенно в 
регионах с холодными зимами.

Помимо уже упомянутых, сервисное меню газовых котлов Oasis предоставляет доступ к еще 
более специализированным функциям, таким как настройка режима работы по погоде 
(Mod). Эта опция позволяет котлу автоматически регулировать температуру теплоносителя 
в зависимости от изменения погодных условий, анализируя данные с выносного датчика 
температуры.

Также в сервисном меню могут присутствовать функции диагностики и самотестирования, 
которые помогают специалистам быстро выявлять и устранять возможные неисправности. 
Информация о кодах ошибок, параметрах работы датчиков и состоянии различных узлов 
котла, доступная через сервисное меню.
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