
5 Перемена величины коэффициента Kt сервисного меню котла отопления Термет
Когда активная погодная функция, то во время изменения установки отопительной воды, вместо величины температуры высвечивается значение 

устанавливаемого параметра Кт напр.: 5.2 без символа ° С.

Установка хозяйственной воды (ГВС). 

1) Короткое прижатие кнопки  + / - вызывает активацию режима модификации установки  хозяйственной воды  .

На левой площади температуры  мигает величина установки хозяйственной воды.

2)Кнопки  + / -  делают возможность изменения величины установки хозяйственной воды  .

Окончание режима изменения параметров наступает автоматически по истечению  5 секунд недостатка активности или после прижатия кнопки  RESET сервисного 
меню котла отопления Термет. Внимание:

Когда командоконтроллер находится в режиме ДИЖУРНЫЙ РЕЖИМ, или во времени выполнения сервисной функции, функции против замерзанию  или в состоянию 

аварийной блокировки - нельзя изменить величину установки  отопительной воды  ни установки  хозяйственной воды  .

Конфигурация командоконтроллера - установка параметров котла 

Возможное изменение следующих параметров котла через программную процедуру: 

Р01 - стартовая мощность     0  99  (100 шагов  от мин в макс; установка на заводе:  40) 

Р02 - макс  мощность контура ГВС     0  99  (100 шагов  от мин в макс ) 

Р03 - макс мощность контура отопления      0  99  (100 шагов  от мин в макс ) 

Р04 - Выбор рода газа      0 / 1    (0 - природный, 1-сжиженный ) 

Р05 - режим работы функции „Против бактереи”      0 / 1   (0 - ручной режим, 1 - автоматический режим; существующий только в котлах с бойлером ) 

P06 – выбор типа котла       0 ÷ 3     (3 – MiniMax, параметр доступный только вытягнутой скобке CM) 

Р07 - род циркуляции отопительной воды    0 / 1      (0 – открытая- N котла MiniMax, 1 -  закрытая ) 

Р08 - род отопления        0 / 1      (0 - традиционное, 1-подпольное) 

Р09 - Тип преобразователя  давления отопительной воды    0 / 1     (0 - тип: 0,5 ÷ 3,5 V; Uz = 18V, 1 - тип: 0,5 ÷ 2,5V;  Uz = 5V;  смотри схему 3.8.2) 

ВНИМАНИЕ: 

1) Некоторые параметры могут быть незаметные в режиме программирования, если скобка СМ на плате управления UNI- 02 замкнутая накоротко. Чтобы получить к 
ним доступ надо выключить питание устройства удалить  скобку СМ и вновь подключить к устройство питание. После окончания процедуры конфигурации надо 

скобку СМ обратно поместить на своём месте. 

2) Работа в открытых системах (параметр Р7 = 0) требует приспособления котла через установление соответствующего комплекта для открытой системы.

Вход в режим программирования сервисного меню котла отопления Термет
Чтобы активизировать режим программирования: 

1. Уставь режим работы: ДИЖУРНЫЙ РЕЖИМ 

2. Выключи питание котла.

3. Вновь включи питание. Подожди даже из экрана исчезнет мигающий символ

4. Втисни и придержи кнопку reset  вместе с кнопкой  через более чем 4сек. 

5. На дисплее появится символ ключа  высвечивается постоянным светом и номер параметра 

6. Пусти кнопки

7. При помощи кнопки + / -  выбери требуемый параметр для изменения

8. Прижатие кнопки  вызывает высвечивание величины избранного параметра. Изменение величины наступает при помощи кнопок + / - 

- для параметров Р1 и Р3 котёл запускается  с требуемой мощностю контура отопления 

- для параметра Р2 котёл запускается с требуемой мощностью контура ГВС если только подействует датчик протока хозяйственной воды.

- после окончания процесса воспламенения газа мощность горелки будет такая самая как высвечиваемая

9. Изменённую величину надо утвердит кнопкой ; чтобы аннулировать изменение нажими кнопку reset  

Запись параметров и выход из режима программирования происходит после нажатия и  придержания кнопки reset  через около 2 секунды или автоматически после 

установленного времени отсутствия  активности. 
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